
宝鸡市凤翔区农村生活污水处理设施专业化运维管理办法（征求意见稿）
第一章  总  则
[bookmark: _GoBack]第一条  为了加强农村生活污水治理，提高农村生活污水处理设施运行效率和管理水平，改善农村人居环境和生态环境，根据《宝鸡市人民政府关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（宝政发〔2021〕21号）《宝鸡市凤翔区人民政府关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（宝凤政发〔2022〕15号）和《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市农村生活污水治理整改提升方案的通知》（宝政办发〔2024〕20号）等文件精神，结合我区实际，制定本办法。
第二条  本办法所称农村生活污水处理设施，是指用于收集处理农村生活污水的处理设备和构（建）筑物的总称，包括由政府财政出资或利用中省市专项资金建设的对农村生活污水进行处理的集中处理设施，就地处置生活污水的家庭简易处理设施除外。
第三条  本办法所称农村生活污水，是指农村居民生活活动所产生的污水。主要包括洗涤、洗浴、厨房和厕所卫生间（改厕后）排水、农村公用设施和民宿等排水，以及农村餐饮行业经隔油处理后的排水，不包括工业废水和畜禽养殖废水。

第二章  管理责任
第四条  农村生活污水处理设施运行维护管理，按照“政府主导、社会参与、属地管理、部门监管”的原则，推行农村生活污水处理设施专业化运维管理，委托有资质的专业第三方作为设施运维单位，将专业化运行维护要求较高的一体化治理设施、人工湿地、氧化塘等其它工艺的处理设施，通过专业运维保障设施正常运行，实现“管理有序、运行稳定、水质达标、群众受益”的目标。
第五条  镇人民政府是农村生活污水处理设施的责任主体，集中式农村生活污水处理设施验收合格后，纳入第三方运维单位管理，确保污水处理设施正常运行；配合建立农村生活污水处理设施运行维护管理长效机制，明确分管领导、各行政村负责人，制定日常责任管理制度，确保农村生活污水处理设施正常运行；要把维护、保障生活污水处理设施建设运行作为设施所在村两委会领导工作考核内容之一；建设完善村内生活污水收集管网和处理设施，确保村内污水应收尽收，应处尽处。
第六条  村民委员会要将节约用水和支持爱护生活污水处理设施运维纳入村规民约，教育引导村民不向污水收集管网和处理设施乱扔乱倒垃圾，保持村容整洁；协调建设、运维过程中的用地、用电等问题，保障设施正常运行；农户为农村生活污水治理受益主体，应做好户用化粪池、接户管、清淘井的日常管理维护工作，主动参与设施的巡查管理、简单维修。
第七条  市生态环境局凤翔分局为公开选聘第三方运维单位的责任部门，负责执行本办法的考核管理制度、对各镇人民政府及第三方运维单位实施监管；督促第三方运维单位规范设施档案管理；对农村生活污水处理设施开展监督性监测，监测结果作为考核污水处理设施是否正常运行的重要依据；对各镇人民政府、第三方运维单位开展年度考核，考核结果作为对各镇人民政府年度目标责任考核、生态文明创建和第三方运维费用核算的重要依据；对考核结果不合格的镇人民政府、第三方运维单位进行约谈提醒、责令限期整改。
第三章  管护内容及标准
第八条  凤翔区农村污水处理设施第三方运维包括凤翔区所有农村生活污水处理设施(一体化污水处理站、人工湿地、稳定塘)的正常运营以及设施维护，确保水质达标排放。主要包括:
(一)污水处理站、人工湿地内、稳定塘进出水管网、格栅、配套检查井、沉淀池、厌氧池的等的定期清掏，确保管网畅通。
(二)污水处理站、人工湿地的主要污水处理系统(包括设备)的正常运行，出水的稳定达标排放:
(三)污水处理站、人工湿地及稳定塘内环境卫生的保持(包括杂草的清理)。
第九条  管护标准为设施正常运行，达标排放，有下列情形之一的判定集中式农村生活污水处理设施非正常运行。
(一)无进水或进水量明显偏小的，设施进水口、调节池或管网接入的最后一个检查井，无进水痕迹;污水主干管未与设施连通，污水外溢，支管或主干管道破损:检查井损坏或井内有较多垃圾、淤泥、泥沙等:(注:存在以下情况的，可不判断为设施未正常进水，检查时间不在当地用水时间段，如早、中、晚餐时间段，且无污水横流和黑臭水体的村庄。)
(二)设施空转或存在明显故障的，动力设施未接电或动力设施接电后电表读数为零，动力设施接电但无法启动:设施无进出水痕迹、无运维痕迹，管道、阀门、池体、泵站等严重损坏，存在明显缺失、渗漏、坍塌等:
(三)采用人工湿地工艺的，人工湿地或土壤渗滤系统壅水:植物未进行及时收割:外观存在明显异常情况，例如主体构筑物漏水等；非冰冻期，出现大量植物死亡现象；湿地表面的积泥、植物残体、杂草未进行清理等，存在上述情形之一的，判定为人工湿地非正常运行；
(四)采用稳定塘工艺的，稳定塘底泥上浮，有较多垃圾、漂浮物、水体黑臭或大量藻类等；
(五)出水颜色异常或异味；
(六)出水水质监测结果未达到相应执行标准。
第十条 根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB61/1227-2018)要求,监测指标包含pH、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总磷、氨氮、动植物油类、总氮7项。监测指标分析方法详见表1。通过监测结果，计算设施处理效率、出水水质达标情况。
表1 监测指标分析方法
	序号
	监测指标
	分析方法

	1
	PH
	水质pH值的测定 电极法HJ 1147-2020

	2
	化学需氧量(COD）
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

	3
	悬浮物(SS)
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89

	4
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89

	5
	氮氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	6
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018

	7
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾酒解 紫外分光光度法 HJ 636-2012


第四章  资金保障
第十一条  市级财政每年对每个行政村补助5000元，区级财政按市、区1∶1的比例配套，将配套资金纳入预算。推行农村生活污水处理设施专业化市场主体运维的，补助资金要优先用于专业化、市场化运维工作，确保农村污水治理设施运维成效。
第五章  督查考核
考核内容为组织管理、设施设备维护、档案资料、处理设施站容站貌等四个方面
第十二条  组织管理情况:第三方运行维护单位应根据要求配置相应的运行维护管理技术力量;制定运行维护方案、制度、安全与应急预案制度，建立运行维护管理台账、记录等:严格按照国家和地方的安全生产规定,采取技术措施和其他必要措施，防止发生安全事故:在设施所在地公示单位名称、责任人、运行维护人员和联系方式等。
第十三条  设施设备维护情况:第三方运维单位应当按照制定的农村生活污水处理设施运行维护方案、管护内容及标准开展农村生活污水处理设施管理维护，确保设施正常运行。
第十四条  档案资料管理;第三方运营单位应对建立的各类制度、一体化设施运行记录、巡查检查记录、维修台账、监测报告等资料分类存放、妥善管理，做到资料齐全、填写规范。
第十五条  处理设施站容站貌等:第三方运维单位应对农村生活污水处理设施定期保洁，确保无卫生死角，干净整洁，无明显落叶、枯枝等垃圾，无明显漂浮垃圾、无恶臭气味、无污水满溢乱流现象。
第十六条  考核方式通过日常检查、季度检查情况、各级检查反馈情况、媒体曝光信访投诉、监督性监测情况等，每半度考核1次。
第六章  附  则
第十七条  本办法自2025年   月   日起施行，具体执行有关问题由市生态环境局凤翔分局负责解释。
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